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Conforme CE  

n° 648/2004  

 Conforme à l’arrêté du 
19.12.2013 

Compatible Alimentaire 

ECOFLOR Floral ou Fruité 
Nettoyant Sols Surodorant* 
INTERETS   

 Nettoyant surodorant* pour les sols. 

 Compatible avec les surfaces dites « alimentaires ». 

 Existe en 2 versions parfumées : senteur fruitée ou florale. 

 Gamme Safe : sans pictogramme de danger, ni étiquetage de transport (plus d’informations sur 
www.laboratoires-rochex.fr) 

CARACTERISTIQUES   

 Efficace sur toutes salissures usuelles. 

DESTINATION   

 Tertiaire, collectivité, Santé. 

 Tous types de sols et matériaux auto lustrés ou non. 

FORMULATION ET APPLICATION  

 pH neutre à la dilution. 

 Formule concentrée à base de tensioactifs biodégradables. 

 Extrait sec du produit = 2,6 % 

UTILISATION       

 Manuelle : tout système de lavage à plat avec ou sans rinçage. 

 Dosage : de 0.5 à 1 % selon le niveau de salissure (voir tableau de dosage ci-après). 

 * 20 fois plus concentré en parfum que Polyactif. 

http://www.laboratoires-rochex.fr/
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ECOFLOR Floral ou Fruité 

DILUTION    

Surfaces sales : 

0.5 % 

Surfaces très sales : 

1 % 

DOSAGE  

Prélever à l’aide du bouchon /pichet doseur 50 ml pour 10 

L d’eau ou à l’aide du pichet gradué 500 ml pour 100 L 
d’eau. 

Prélever à l’aide du bouchon /pichet doseur 100 ml pour 
10 L d’eau ou à l’aide du pichet gradué 1 L pour 100 L 
d’eau. 

REFERENCES ECOFLOR FLORAL  REFERENCES ECOFLOR FRUITE  

 Flacon 1 L : 110 500 

 Code GTIN 10 x 1L : 3760384720167 

 Flacon 1 L : 110 600 

 Code GTIN 10 x 1L : 3760384720143 

 Bidon 5 L : 110 510 

 Code GTIN 5 x 2L : 3760384720150 

 Bidon 5 L : 110 610 

 Code GTIN 2 x 5L : 3760384720136 

 Fût 30 L : 110 520  Fût 30 L : 110 620 

 Fût 60 L : 110 530  Fût 60 L : 110 630 

 Fût 220 L : 110 540  Fût 220 L : 110 640 


